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Fiche Technique (FT) 

Systèmes de Sol / Durcisseurs de Surface à Base de Ciment 
 

 
MONOFIX 100 
Durcisseur de Surface aux Agrégats de Quartz
 

DESCRIPTION  
 
Durcisseur de surface sous forme du poudre, mélange de ciment de type spécial, d’agrégats de quartz de 
haute qualité et d’additifs chimiques augmentant les performances. Résistant à l’abrasion, appliqué comme 
monolithique sur des surfaces en béton frais. Offre une résistance à l’usure, aux chocs, à la poussière et à 
l’abrasion pour les charges légères et modérées sur les surfaces en béton. 

DOMAINES D’APPLICATION 

§ Intérieur et extérieur, 
§ Usines, centres d’affaires, 
§ Garages, parkings et sous-sols, 
§ Hangars et ateliers mécanique, 

§ Zones de chargement et de déchargement 
§ Stations de métro et passages souterrains 
§ Parcs et jardins, voies piétonnes et trottoirs. 

 
 

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES 
 

Apparence Poudre grise, rouge et verte 
Température d'Application Entre +5°C et 35°C 
Dureté des Agregats Échelle de 7 Mohs 
Résistance à l'Usure de la Roue en 
Rotation ≤ 1 cm3 (TS EN 13892-5) 

Résistance à la Compression ≥ 70 N/mm² 28 jours (TS EN 13892-2) 
Résistance à la Flexion ≥ 10 N/mm² 28 jours (TS EN 13892-2) 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

§ Appliqué sur béton frais comme monolithique. 
§ La résistance à l’abrasion des surfaces en béton 

où MONOFIX 100 est appliqué est 2 à 4 fois plus 
élevée que celle du béton ordinaire. 

§ Fait partie de la surface appliquée, ne s’use pas et 
ne se détache pas. 

§ Économique et durable. 
§ Prêt à l’emploi. Fait gagner du temps considérable 

grâce à une application rapide et facile. 

§ Offre une résistance à l’usure et aux impacts sur 
les surfaces en béton et les côtés des coulis. 

§ Rend la surface résistante aux conditions 
météorologiques et aux cycles de gel et de dégel. 

§ Permet de nettoyer facilement la surface et est 
plus résistant aux huiles que le béton ordinaire. 

§ Ne s’oxyde pas 
§ Offre une plus grande étanchéité par rapport au 

béton ordinaire. 
§ Offre différentes options de couleurs.

 
CONSOMMATION 

 
Pour les charges légères et modérées: 4 – 5 kg/m2 

CONDITIONNEMENT 
 

Sac papier de kraft de 25 kg 
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Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences 
conformément aux normes internationales dans des conditions de température de 23 ± 2°C et d'humidité relative de 50 ± 5%. Ces valeurs 
peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. 
Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. 
St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier 
les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le 
document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations. 

 

 


