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Fiche Technique (FT) 

Réparation, Renforcement et Restauration / Mortier de 
Reparation et de Jointoiment à Base de Ciment  

 

REPAIRGROUT GP F40 
Mortier Fluide de Joint et d'Ancrage sans Retrait  
 

DESCRIPTION 
 
Mortier de joint et d'ancrage à base de ciment, monocomposant, sans retrait, conforme à la classe R3, 
à consistance fluide et haute résistance. Ne se décompose pas et ne saigne pas. 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
§ Intérieur et extérieur, 
§ Remplissage fluide dans les endroits difficiles 

d'accès, 
§ Réparations où une résistance élevée est requise, 

§ Remplissage et renforcement des espaces et des 
cavités formés aux joints des colonnes et des 
poutres, 

§ Réparation du béton ségrégé, en utilisant des 
moules.

 
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES 

 
Apparence Poudre grise 
Densité de la Poudre ~1,40 kg/L 
Rapport de Mélange de l'Eau 3,36 L d’eau/ 20 kg poudre 

Temps de Repos 2 – 3 minutes 
Température d'Application Entre +5°C et 35°C 
Résistance à la Compression 1 jour: ≥ 20 N/mm² (EN 12190) 
 7 jours: ≥ 25 N/mm² (EN 12190) 
 28 jours: ≥ 40 N/mm² (EN 12190) 
Epaisseur d'Application Minimum 10 mm, maximum 50 mm 
Temps de Marche 24 heures 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 
§ Permet de colmater des fentes difficiles d'accès et 

peut être appliqué facilement avec une pompe 
grâce à sa fluidité. 

§ Prévient le rétrécissement après la prise. 
§ Un béton fluide à haute résistance peut être 

obtenu en mélangeant avec des agrégats propres 
de numéro 1 par 25 %. 

§ A une résistance élevée à la compression. 
§ Ne contient pas d'agrégats métalliques ni de 

chlorure. 
§ Économique. 
§ N'est mélangé qu'avec de l'eau et est facile à 

appliquer.

 
CONSOMMATION 

 
Environ 18 - 20 kg/m2 (pour 10 mm d'épaisseur) 
2 kg de poudre sont utilisés pour 1 L de mortier. 
 

CONDITIONNEMENT 

Sac papier de kraft de 20 kg 

 

http://fixa.com.tr/fr/?/produits/r-paration-renforcement-et-restauration
http://fixa.com.tr/fr/?/produits/r-paration-renforcement-et-restauration/mortiers-de-reparation-et-de-jointoiment-base-de-ciment
http://fixa.com.tr/fr/?/produits/r-paration-renforcement-et-restauration/mortiers-de-reparation-et-de-jointoiment-base-de-ciment


 

 

Form No: 5.01 TDS REPAIRGROUT GP F40 
Rev: 03 – 08/2022 

Date 
01 Juin 2024 

 

Page 
2 / 2 

 

 
FİXA Construction Chemicals 
P: +90 (212) 690 92 92  F: +90 (212) 428 62 85   info@fixa.com.tr   www.fixa.com.tr    

Fiche Technique (FT) 

 
Les instructions d'application et les valeurs techniques données pour les produits ont été obtenues conformément à nos tests et expériences 
conformément aux normes internationales dans des conditions de température de 23 ± 2°C et d'humidité relative de 50 ± 5%. Ces valeurs 
peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Les hautes températures raccourcissent les temps, les basses températures les allongent. 
Avant de commencer l'application, l'utilisateur doit tester si le produit est adapté à l'application et à l'objectif. FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. 
St. n'est pas responsable. Cette fiche technique reste valable jusqu'à la publication de la prochaine révision. FIXA se réserve le droit de modifier 
les valeurs spécifiées dans cette fiche technique, à condition que la nouvelle version soit publiée. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le 
document est à jour. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations. 


