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REPOX® 560WB Su Bazlı Epoksi Boya ve Kaplama

Zemin Sistemleri / Epoksi Zemin Kaplamaları

Tan›m›:
Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı, renkli, kolay 
temizlenebilen, su buharı geçirimli bir boya ve kaplama 
malzemesidir.

Kullan›m Alanlar›:
•	İç mekânlarda, tozumaz yüzey istenen beton zeminlerde,
•	Düzgün yüzeyli duvarlarda boya olarak,
•	Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik ortamlarda,
•	Gıda endüstrileri duvarlarında,
•	Alışveriş merkezleri, terminaller ve okullarda,
•	Fabrikalar, depolar, tünel ve kapalı otoparklarda kullanılır. 

Avantajlar›: 
•	Su bazlıdır, kokusuzdur. Solvent ve zararlı kimyasallar içermez.
•	Islak beton yüzeylere uygulanabilir. Astar gerektirmez. 
•	Hijyeniktir, steril koşullara uygundur. Su ile seyreltilebilir.
•	Kalıcı yarı mat yüzeyi vardır.
•	Hafif ve orta yüklere karşı mekanik dayanımı yüksektir.

Yüzeyin Haz›rlanmas›: 
•	Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, toz, yağ, 

katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları 
gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş ve kuru olmalıdır. 

•	Yüzey kuru ve yapışmayı artırmak için pürüzlü olmalıdır. 
•	Yüzeyde tamirat gerekli ise uygun REPOX serisi tamir harcı 

ile onarım yapılmalı, gerekli ise REPOX AW Su Bazlı Epoksi 
Yüzey Astarı ile astarlanmalıdır.

•	Uygulama zemini beton ise kürünü almış olması (28 gün) ve en 
az 25 N/mm2 basınç ile 1,5 N/mm2 çekme dayanımına sahip 
olması gereklidir. Zemin betonunun nemi en fazla %6, zemin 
sıcaklığı ise yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. 
Zemin sıcaklığı +10°C ve +30°C arasında olmalıdır. 

Kar›ş›m:
•	REPOX 560WB, iki bileşen halinde uygun miktarlarda 

ambalajlanmıştır. Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde 
mekanik olarak karıştırınız. 10 kg B bileşeni (sertleştirici),        
15 kg A bileşeninin (reçine) üzerine ilave edilerek 300 - 400    
dev/dk.’da düşük devirli karıştırıcı uçlu matkap ile homojen bir 
kıvam elde edilinceye kadar 3 - 4 dakika karıştırılmalıdır. Hava 
sürüklenmesini en aza indirmek için çok uzun süre ve yüksek 
devirle karıştırmaktan kaçınılmalıdır.

•	Karışımın tamamı temiz bir kaba alınarak tekrar karıştırılmalıdır. 
Bileşenler doğru karışım oranlarında ambalajlanmıştır. Ürünün 
bir kısmı kullanılacaksa bu orana dikkat edilmelidir.

Uygulama Bilgileri: 
•	Uygulamadan önce karışım içine sürüklenen havanın atılması 

için kısa bir süre bekletilmelidir.
•	REPOX 560WB karışımı yüzeye saten/kadife rulo ile hava 

kabarcığı kalmayacak şekilde uygulanır. Birinci katın yüzeye 
iyice yapışabilmesi için beton yüzeyinin çok hafif nemli olması 
faydalıdır. Bunun için yüzey üzerinde kısa süre ile nemli bir 
bezin dolaştırılması yeterlidir. Birinci kat için karışıma, ihtiyaç 
olması halinde %5 tatlı su katılabilir.

•	İkinci kat su ile seyreltilmeden ve 12 - 18 saat içerisinde 
(+20°C’de) uygulanmalıdır.

•	Uygulama sırasında rulo izleri henüz ıslakken üzerlerinden 
geçilirse derzsiz yüzey bitişi elde edilebilir.

•	Islak film kalınlığının kat başına 200 mikrondan fazla 
olmamasına özen gösterilmelidir. Ürünün düzgün olarak 

uygulanmaması ve kaplama kalınlığındaki değişiklikler yüzey 
parlaklığında farklılıklara sebep olabilir.

•	Çok katlı uygulamalarda kat kabul süresini geçirmeden 
uygulama yapılmalıdır. Aksi halde katlar arasında kimyasal 
yapışma gerçekleşmez ve üstteki katmanın soyulma riski doğar. 
Eğer kat kabul süresi geçirilmiş ise alttaki katman mekanik 
yöntemlerle pürüzlendirilmelidir.

•	REPOX 560WB karışımı 1 saat içinde kullanılmalıdır. Aksi 
takdirde kimyasal yapışmaya olumsuz etkiler gerçekleşir.

•	REPOX 560WB uygulandıktan sonra 24 saat suyla direkt 
temasından kaçınılmalıdır. Aksi takdirde kuruma süresi 
uzayabilir ve renginde açılma meydana gelebilir.

•	Üzerine yapılacak kaplama en geç 24 saat sonunda 
uygulanmalıdır.

•	+23°C’de 7 gün sonra kürünü tamamlayan ürün mekanik 
yüklere ve aşındırıcı kimyasal etkilere dayanıklı hale gelir.

Tüketim:
Her katta 150 - 250 g/m2  (115 - 195 µ kuru film kalınlığı). Sistem 
çözümlerine göre kullanım şekli ve tüketimi yüzeyin emiciliğine, 
pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir. 
 
Dikkat: 
•	+10°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamadan kaçınınız.
•	REPOX 560WB karıştırılırken düşük devirli uygun bir matkap 

kullanılmalı, kesinlikle elle veya mala ile karıştırılmamalıdır. 
•	REPOX 560WB’nin bileşenleri doğru oranlarda karıştırılmalıdır. 

Haricen solvent katılmamalı, tiner vb ile inceltilmemelidir.
•	Kap ömrüne dikkat ediniz. Kap ömrü bitmesine rağmen 

malzeme uygulanabilir görünebilir.
•	Malzemeler en az 24 saat önce ortam şartlarına uyum 

sağlaması için uygulama alanına getirilmelidir.
•	Epoksi reçine esaslı ürünlerin çalışma ve sertleşme süreleri 

ortam ve zemin sıcaklığına bağlıdır. Düşük sıcaklıklarda 
viskozite arttığından tüketim miktarı da artar. Kimyasal 
reaksiyon yavaşlar dolayısıyla kap ömrü ve çalışma süresi uzar. 

Yüksek sıcaklıklarda ise tam tersi bir durum söz konusudur.
•	Uygulama alanında ısıtma gerekliyse sadece elektrikli, ılık hava 

üfleyen sistemler kullanılmalıdır.
•	Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt 

güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
•	Uygulama bittikten sonra en az 24 saat üzerine basılmamalı 

ve uygulama sonrası yüzeyin 48 saat süre ile su teması 
önlenmelidir. Aksi takdirde karbonatlaşma meydana gelir. Bu 
durumda yüzey zımpara ile temizlenir ve tekrar ince bir kat 
kaplama uygulanır.

•	Uygulamada renk tonlarında farklılık olmaması için ürünün aynı 
lot numarasına sahip olduğuna dikkat edilmelidir.

•	Uygulama bittikten sonra ekipmanları sadece su ile 
temizleyiniz. Sertleşmiş ürün sadece mekanik olarak 
temizlenebilir.

Ambalaj:
25 kg’lık (A+B) set teneke kovalarda

Raf Ömrü:
Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir 
ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir. 
Donmaya karşı koruyunuz. A bileşeni kristalize olursa 60 - 70°C’de 
ısıtılabilir.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama 
sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. 
Temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı, yutulması 
durumunda hasta kusturulmamalı ve acilen doktora 
başvurulmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. Depolama ve uygulama alanlarına 
ateşle yaklaşmayınız. Uygulama alanları havalandırılmalıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.

Ürün Kodu: 91625

ÇŞB Malzeme Yeni Poz No: 10.300.1027
Bayındırlık Eski Poz No: 04.506/D1

*  Renk seçeneği sınırlıdır.
**Test sonucu RAL 7035 esas alınarak verilmiştir. Farklı renklerde viskozitede değişiklikler görülebilir.

Teknik Özellikleri
Görünüş - Renk	 : A Bileşeni (Reçine): Sıvı -  RAL K7 renklerinde*
	   B Bileşeni (Sertleştirici): Sıvı - şeffaf
Ambalaj	 : A Bileşeni: 15 kg, B Bileşeni: 10 kg
Katı Madde (Karışım)	 : Ağırlıkça %75 ± 4, Hacimce %66 ± 4
Karışım Yoğunluğu	 : 1,30 ± 0,05 g/cm3 (TS EN ISO 2811-2)
Karışım Viskozitesi	 : 4.000 ± 800 mPas (TS EN ISO 3219-2)**
Uygulama Sıcaklığı	 : +10°C ile +30°C arası
Yapışma Dayanımı	 : ≥ 2 N/mm2 - Beton alt tabaka içerisinde kopma (TS EN 1542) 7 gün
Kap Ömrü (25 kg)	 : Sıcaklık                     Süre (TS EN ISO 9514)
	   10°C                          170 dakika
	   20°C                            90 dakika
	   30°C                            50 dakika
Dokunma Süresi	 : 18 - 20 saat (23°C TS 4317)
Kat Kabul Süresi	 : En geç 24 saat (23˚C TS 4317)
Tam Kürlenme Süresi	 : 7 gün (23°C TS 4317)
Servis Sıcaklığı	 : -10°C ile +60°C arası


