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POLAN®710

Hibrit Polilrea Kaplama ve Su Yalitim Malzemesi

Su Yalitim Sistemleri / Polilirea Esasli

TANIMI

Hibrit polilirea esasli, ¢ift bilesenli, esnek, aginma ve darbe dayanimi yiiksek, ek yersiz kaplama imkani
saglayan, gatlak 6rtme 6zelligi olan, yiiksek reaktiviteye sahip, sprey kaplama ve su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

ic ve dis mekanlarda,

Metal endustrisinden orta ve blyuk 6lgekli

Konut, AVM ve is merkezlerinde, parcalarin kaplanarak asinma ve korozyonun
Teras, perde beton, temel, balkon ve ¢atilarda, engellenmesinde,

kaplama malzemesi olarak, = Ticari araglarda yuk tasinan ylzeylerin koruyucu
Arag trafigine agik yollarin, kapali ve agik otopark kaplanmasinda,

zeminlerinin su yalitiminda ve kaplanmasinda, » Siis havuzu, yiizme havuzu gibi havuzlarin su
Kanallarda, tunellerde, boru hatlarinda, depolama yalitiminda kullanilr.

tanklarinda, su depolarinda, icme suyu depolarinin = Askeri alan ve glvenli bélgelerde darbe emici,
yalitiminda ve korozyona karg! korumada, askeri bot ve gemilerde (darbe ve tuzlu suyun
Endustriyel ylizeylerde, fabrika zeminlerinde, korozif etkisine karsi koruma) kullanilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

Goriniis

A Bileseni: Acik sari renkli sivi, B Bileseni: Gri renkli sivi

Yogunluk

A bileseni: 1,10 - 1,12 kg/It, B bileseni: 1,00 -1,05 kg/lt (ASTM D 4042)

Karisim Miktari (A-B)

Agirlikga A bileseni: 110, B bileseni:100
Hacimce A bileseni:100, B bileseni 100

Makine Uygulama Sicakhgi

+70°C ile +80°C arasi

Makine Uygulama Basinci

120 ile 200 bar arasi

Uygulama Sicakhgi

+10°C ile +30°C arasi

Kati Madde Orani

%100

Kopma Mukavemeti

>40 N/mm (ASTM D 412)

%100 Modiiliis

6 - 8 N/mm?2 (ASTM D 412)

Kopmada Uzama

>%400 (ASTM D 412)

Yirtilma Direnci

15 - 30 N/mm (ASTM D 624)

Jellesme Zamani

8 - 10 saniye

Ele Yapigma Zamani

17 - 20 saniye

Shore A Sertligi

85 - 95 (DIN 53505)

Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi

1 - 4saat (+23°C’de)

Servis Sicakhgi

-30°C ile +120°C arasi

AVANTAJLARI

Cevre dostu bir Griindir, ugucu organik bilesen (VOC) igermez, solventsizdir.
Kimyasal 6zelliginden dolayi, su ve belirlenen kimyasallara karg! direnglidir.
GUgcli bag yapma 6zelligi (celik, beton, aliiminyum, tahta vb.) ile farkli yiizeylere miikkemmel yapisma 6zelligi

gOsterir.

Elastik bir malzeme oldugundan, ylksek darbe dayanimi ve darbe emme 6zelligi gosterir.
Agir arag trafigine uygundur. Endustriyel zeminler icin de kullanilabilir.
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Yatay ve disey yuzeylerde uygulama imkani verir.

Hizl karlenir, uygulamasi kolayca biter.

Ek yersiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

Dip koseler gibi, ince, dar ve uygulamasi zor alanlarda, ¢6zim saglar.
Zemine aderansi yUksektir.

Kimyasal maddelere ve korozyona kargi dayanimi ¢ok yuksektir.
Yirtilma direnci yuksektir.

Mekanik dayanimi yiksek olup zorlu kosullarda uygulamaya elverislidir.
Asinmaya karsi yiksek dayanim glclne sahiptir.

TUKETIM

1 mm kalinlik igin 1,1 -1,2 kg/m? kullanilir. (Ylzeyin parizlUligine ve emiciligine gore degisir.) En az iki kat
uygulanir. Teknik Ozellikler bélimiinde belirtilen A ve B Bileseni karisim oranlarini dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

YUZEYIN HAZIRLANMASI

= Uygulama ylzeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismayi
onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

= Uygulama alaninin is éncesinde nem ylzdesi 6lgulmelidir. Uygulama yizeyinin kuru oldugundan emin
olunmaldir.

= Onarimi ve temizligi tamamlanmis ylzeylere uygulama éncesi nem bariyer 6zelligi yiksek olan REPOX AH
Solventsiz Epoksi Nem toleransh Yiizey Astari ile astarlanmalidir. Astar uygulamasindan sonra 12 - 24
saat icinde politirea uygulamasi yapilmalidir.

UYGULAMA BILGILERI

POLAN 710 - B bileseni polimiks recine ile POLAN 710 - A bileseni sertlestirici (prepolimer) yUksek sicaklik
ve basingta caligabilen sprey ekipmanli makinesi ile homojen bir sekilde karistirilip puskurtilerek
uygulanmalidir.

Hizl kirlendiginden uygun makine ve ekipmanlarla calisiimalidir.

Yaklasik 2 - 2,5 mm kalinliginda uygulanmalidir. Katlar arasi beklemeye gerek yoktur.

= Tam mekanik 6zelliklerine kavugmasi 24 saat igerisinde gerceklesir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

= POLAN 710 A ve B bilesenleri neme karsi oldukga duyarlidir ve bu nedenle kapali ve orijinal ambalajinda
muhafaza edilmelidir. Nemden ve hava ile temastan kaginiimalidir.

= Kapall mekanlarda havalandirma sartlarina dikkat ediniz. Aksi takdirde ciddi saglik sorunlari olugabilir.

= Hizli kiirlendiginden, Uriine 6zel sprey makinesi ve ekipmanlariyla ¢alisiimalidir.

= Zemin analizi yapilmayan, hava sartlarinin takibi yapilmayan, zemin yapistirici nem toleransl astar
kullaniimayan her uygulama yuksek risk tasimaktadir. Zemin mutlaka kuru olmali ve zemindeki nem yuzdesi
uygulama 6ncesinde 6lgiimelidir. Nem orani %4’(in altinda olmalidir.

= Yiksek sicaklik, raf omriiniin kisalmasina neden olacagindan yiiksek sicakliklarda depolamadan
kaginiimalidir.

= UV dayanimi olmadigindan son yiizey uriinii degildir. Uzeri UV dayanimi olan kaplama malzemeleriyle
kaplanmalidir.

= Negatif su basinci olan ylizeylerde uygulama yapmayiniz.

= Uygulama dncesi zemin nemi ve aderansi kontrol edilmeli, ¢ig noktasi tayin edilmelidir.

= Uygulama sonrasinda yuzey tam kuruyana kadar su, yagmur, ciy, don ve kardan korunmalidir.

AMBALAJ

A bileseni 220 kg'lik varillerde
B bileseni 200 kg'lik varillerde
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RAF OMRU

+10°C ile +30°C arasinda agilmamis ambalajinda, rutubetsiz, giines isinlarindan korunakli, serin ve kuru bir
ortamda, orijinal ambalajinda 6 ay boyunca saklanabilir. YUksek sicaklikta depolama raf émriiniin kisalmasina
neden olmaktadir.

SAGLIK ve EMNIYET

izosiyanat bileseni bulunmaktadir. Tiim kimyasal iiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida
Urtnleri, deri, g6z ve agizla temas ettiriimemelidir. Uygulama esnasinda, is ve is¢i saghgi kurallarina uygun is
elbisesi, koruyucu eldiven, gézlik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Agik alevle yaklasmayiniz ve uygulama sirasinda sigara icmeyiniz. Sadece yeterli
havalandirma saglanmis alanlarda galisma yapiniz. Ambalaj kapagini agik birakmayiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve teknik degerler, 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda, uluslararasi standartlara
gbre yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir. Ortam kosullarina bagdh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar
sureleri kisaltir, duslk sicakliklar uzatir. Uygulamaya baslamadan énce Griintin yapilacak uygulama ve amag igin uygun olup olmadigi kullanici
tarafindan test edilmelidir. Uriiniin amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde
olusabilecek uygulama hatalarindan FiXA Yapi Kimyasallari San. Tic. Ltd. Sti. sorumlu degildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayimlanana
kadar gegerliligini korur. FIXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen degerleri degistirme hakkini, yeni versiyonunu yayimlamak kaydi ile sakl tutar.
Dokimanin gincelligini kontrol etmek kullanicinin sorumlulugundadir. Daha fazla bilgi edinmek igin litfen satis bolimimizle irtibata geginiz.
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